Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Експедитивно домаће ватрено оружје 


1. Цев пригушивача (пречник 1-1/8") 
2. Капа за њушку (цев пречника 1" и подлошка). 


3. Гомила од девет, %# " Водоводне маслине и 
подлошке, (преграде). 

4. Огрлица, (причвршћена за унутрашњу страну пригушивача 
цев). 

5. %" ХТ вијак / Фини навој, (Цев). 

6. Барел Гас Портс. 


7. Окидач, (У" вијак и крагне). 
А 8. Монтажа шапа и опруге. 
9. Стрикер, 5/16" (дуга серија) Аллен Кеи. 


10. Затворни__ лок и ударна игла. 
11. Гумена трака. 


5 12. Матице за држање — урета. 
13. Вијак за причвршћивање пригушивача. 
14. Крагна, (прикачена на унутрашњу страну пригушивача 
цев). 


14 


13 —> 


12 


2" к1" цев 


10 
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Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Експедитивно домаће ватрено оружје 


(МЕРЕ ПРЕДЊЕГ ЗИДА) 


Дршка служи као пријемник за све саставне делове пиштоља. 

Мора се модификовати изрезивањем три рупе на предњем зиду рукохвата према доле 
наведеним мерама. 

Дршка се састоји од 5-1/8" дужине цеви 2" к 1". Де љина зидацевитре ада уде25мм. 


Рупе суиз ушене до следећих пречника: А= #" (сечено тестером), Б=5/16", Ц= и". Најгорње 


уду љење,'А' пресечено је само кроз један зид цеви. Рупе 'Б' и'Ц' суиз ушенекрозо е 
зидове цеви. Уклоните све оштрице са унутрашње стране ручке помоћу турпије. 


(Мере у милиметрима осим ако није наведено) 


51 39 25 


А. Баррел 
Одрежите врх 
ручке тако да задња 
ивица уде11 
мм нижа од предње. Б. Стрикер 
Ц. Триггер 


Поглед спреда на 


БОЧНИ ПОГЛЕД 


рукохват 


Сада је потре но модификовати задњи део ручке како и прихватио 
лок затварача. 
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(МЕРЕ ЗАДЊЕГ ЗИДА) 


Прорез величине 7 " к % " је исечен у горњем задњем делу ручке да _ исе формирао уду љење за затварач 
лока, као што је приказано испод. 


Поглед са задње 


стране на рукохват 
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Уз неопходне модификације, рукохват се може опремити са свим унутрашњим радним деловима. 
Почећемо са постављањем _ урета. 

Цев је направљена модификовањем 6" к +" завртња са високим затезањем. Вијак тре а даима 
минималну дужину навоја од 2". Можда ће _итипотре но повећати дужину навоја помоћу матрице за 
сечење навоја ако се не може пронаћи вијак са навојем од 2". Глава вијка се прво уклања и вијак се 
подрезује на укупну дужину од 5 77". 

Вијак је из ушентако да се формира пречник отвора од 5,5 мм. Комора се сече помоћу _ушилице од 
5,8 мм или развртача са комором од .22, ако постоји. У идеалном случају, могао _ и се користити цијев 
од .22, ако је опремљена одговарајућим навојем. 

Наконо раде отвора до одговарајућег пречника, импровизована цев се у ацујеууду љењецевии 
причвршћује за рукохват помоћу две навртке. Спољна матица је матица са приру ницом, ако је 
доступна. Чини се да је тешко пронаћи приру ничке матице, алићео ична матица ити довољна. 
Када је цев постављена, тре а да постоји размак од 9 мм између затварача цеви и унутрашњег зида 
рукохвата. Овај јаз ће у догледно време прихватити затворни _ лок. Ако је потре но, размак се може 
повећати или смањити подешавањем навртки за закључавање цеви. 

Било какво подешавање неће _итипотре но док сезатворни лок неугради. 

Две рупе, пречника 3,5 мм, сада су из ушене кроз цев на позицијама приказаним испод. Прва рупа је 
из ушена 1 У" од њушке. Друга рупа, 2 У" од њушке. Рупе тре ада уду што прецизније у складу са 
отвором. Ове две рупе делују као отвори за гас како _ и се омогућило да се цев угради са домаћим 
интегралним пригушивачем. 


дмм Гап ГАС ПОРТС 


Темељно затегните 
сигурносну матицу цеви. 


Са постављеном цеви можемо наставити и монтирати склоп ударника. 
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Од ојник се састоји од модификованог им ус кључа 'дуге серије' пречника 5/16" (Вмм). 

Први корак је да гурнете челичну о ујмицу од 3/8" на кључ и темељно затегните завртањ на 

о ручимакако исте спречили његово померање. Тачан положај крагне неће _ ити познат 
све док се затворни__ лок не угради. 

Иако је прилично уо = ичајено, ако дуги серијски кључ није доступан, о ичан 3/8" високи 
затезни вијак, дужине 8" може се користити за израду ударача. Глава вијка се уклања и вијак се 
загрева до светло црвене — оје на тачки 1 У" од његовог краја. Вијак је тада савијен под правим 
углом у овом тренутку. Затим је опремљен крагном као што је горе описано. 


Причврстите огрлицу на кључ. 


Уметните 


Уметните ударач у отвор на задњем 


делу ручке и проверите да ли глатко 
клизи напред-назад. Ударач тре ада 
уде уско клизан. 
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Затворни = лок је направљен од пресека главе завртња пречника 7"; вијак је стандардне 
врсте са шестоугаоном главом. Одсек завртња тре ада уде дужине 22 мм, али милиметар 
више или мање је довољно _ лизу. Блок је опремљен фиксном ударном иглом која се 


састоји од кратког дела дршке – ургије пречника 3 мм. Ово ће _ ити монтирано касније, 
(види страну 10). 


Блок монтиран (подесите размак по потре и да прихватите затворни лок) 


| 
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Шипка није ништа сложеније од челичне траке дужине 2 У" и 7" к 14 (2 мм), која је прво итно 
формиранауо лику цртежа испод. Рупа пречника 5 мм је из ушена кроз шахт, 5 мм од 
његове доње ивице. Челична игла је сада уметнута у рупу и задржана сре рним лемом. 
Алтернативно, може се користити опружна игла. 

Шипка се причвршћује на дршку ушењем рупе, пречника 5,5 мм и 1-7/8" од доње ивице 
хватаљке. У ову рупу је уметнута игла. 

Када је постављена, држач тре а да притисне нагоре на доњу страну ударача. 

Пажљиво савијте лопатицу по потре ида истето постигли. Биће потре но пажљиво 
руковање. Једном када се изврши _ ило каква подешавања, лопатица се мора очврснути 
помоћу једноставног процеса очвршћавања кућишта описаног на страни 17. 

Када се ударач повуче уназад да _ и се напео пиштољ, шиљка ће захватити жле уо лику 
слова „В“ урезан на доњој страни ударача. Касније ћемо исећи овај утор. 


5/8" 


Солдер Пин из ушитерупу 
од5мм,5 
мм од дна заптивке. 
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Окидач је састављен од завртња пречника 6 мм (или %") и две челичне крагне. 

Дужина окидача је 67 мм (2-5/8") и иако је отприлике тачна за руку просечне величине, 
дужина се може променити како _ и одговарала личним захтевима. Окидач се мора 
прво поставити, односно пре = ило ког другог саставног дела. 

Прво, гурните крагну 'А' на вијак и уметните овај склоп у рупу на предњем делу ручке. 
Поставите другу крагну 'Б' унутар ручке (од врха) и гурните ову крагну на вијак. Гурните 
окидач уназад све док само не додирне хватаљку, а затим подесите крагну 'Б' тако да 
додирује предњи унутрашњи зид ручке. Сада затегните завртањ сао ручима. 
Окидач, када се повуче, тре а да се помери само за раздаљину од 2 мм, тако да 
подесите крагну са спољашње стране ручке тако да постоји размак ове мере између 
крагне и зида рукохвата. 


2мм Гап. 


Опруга је причвршћена за дршку 


Опруга се састоји од 2-3/8" дужине 7" к 22 челичне траке за опругу. Рупа пречника 6 мм 
је из ушена кроз опругу, 5/8" од једног краја. Да и се опруга причврстила на дршку, 
из ушена је мања рупа од 5 мм 1-3/8" од доње ивице хватаљке. Ова рупа се затим 
урезује како и се прихватио завртањ пречника 6 мм. 

Вијак са утичницом је уметнут у опругу, а затим уметак од 6 мм. 


Опруга, завртањ и матице, 
приказани у њиховим 
исправним 

позицијама за склапање. 


Огрлица 
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СЕАР СХИЕЛД 


Сада када смо успешно поставили матрицу и окидач, потре но је да уградимо 
штитник за мамце. Штит спречава да мрежа шаке стрелаца омета правилно 

функционисање _ раве. Штит није ништа друго до мала трака од челичног лима 

де љине20, димензија 3 У" к 5/8", причвршћена за дршку помоћу два вијка. 

Додирните сваку рупу да прихватите завртње. Челични лим се прво формира у 

о лику лука једноставним савијањем око цеви пречника 1 инча, као што је илустровано испод. 


Савијте листугорњио лик. 


Заштитни штит је причвршћен за рукохват, као што је приказано испод. 
Између задњег дела рукохвата и унутрашњег зида штита тре а да постоји празнина да 
и се клопка могла померати. Размак у тачки „А“ тре ада удеоко5 мм,ау тачки „Б" 


10 мм. 
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Пре него што уградимо једноставну ударну 'опругу, можемо поставити ударну иглу на затворни__ лок. 
Ударна игла је трајно причвршћена за – лок и састоји се од дршке — ургије пречника 3 мм. Затик ће 
захтевати подрезивање на одговарајућу дужину пре него што се задржи помоћу лепка за лежај. Ова мерења 
су дата на следећој страници. 


Прво, морамо да означимо затварач тако да ударна игла уде постављена у исправан положај да детонира 
патрону кали ра.22.Од виталног је значаја да удемо пажљиви у нашем мерењу у овој фази. Ако 

из ушимо рупу ударне игле у погрешном положају, ићепотре но направити још један лок затварача, 
тако да је „пажљиво“ кључ успеха. 

Да исмо означили положај ударне игле, ићенам потре ан празанза ушење ( ),6"у дужину и 
5,5 мм у пречнику. Ако 5.5 није доступно, може се користити 5 мм. Празне – ушилице су доступне код 
већинедо рихдо ављача 'матица и вијака'. Један крај отвора за ушење пажљиво је направљен у 
шпицу. То се најтачније постиже помоћу струга, али се може користити и столна _ русилицау ком инацији 
са водичем за оштрење – ушилице. 


Празан за ушење од 5 мм (понекад се назива и шипка за ушење) 
Изоштрите до тачке 


на 


ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БЛОКА 


Са затварачем постављеним на пиштољ, уверите се да је затварач у најнижем положају притиском прста 

на врх лока. Гурните зашиљени отвор за ушењеу цев (прво зашиљени крај) све док се отвор за ушење 
не заустави на _ локу. 

Лагано ударите чекићем по крају ушилице. 


<4----- 


Славина 


Цијев са уметнутим отвором за ушење. 


()'Слепа  ургија'је ургија ез резних ивица. 
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БУШЕЊЕ РУПЕ ЗА ПИН 


Сада уклоните затварач. Блок ће _ ити означен малим увлачењем 'А'. 

За следећи корак ићепотре анпрецизано лик мерења, као што је мерач нонија. Од 
положаја уду љења, измерите нагоре (према врху — лока) растојање од 2,5 мм (3/32"). 
Користећи зашиљени отвор за ушење,из ушите још једну ознаку, 'Б'. Ово је позиција у којој 
се уширупа за ударну иглу. Рупутре аиз ушитидо пречника од 3 мм. 


Друга ознака 'Б' (отвор за ударну иглу) 


Прва ознака 'А' 


ПОСТАВЉАЊЕ ПИН-а 


Као што је раније истакнуто, ударна игла се састоји од дела дршке — ургије од 3 мм. 

Игла не захтева никакве измене, осим њене дужине. Из ушите рупу ударне игле до одређене 
ду ине, на пример, 7 мм. Ударна игла тре ада уде1,5 мм дужа (8,5 мм) од рупе. Као 
резултат тога, игла ће вирити из површине _ лока за 1,5 мм када је постављена. 


Када смо сигурни да је иглица подрезана на одговарајућу дужину, нанесите кап лепка за лежај 
на рупу и уметните иглу. Оставите склоп, са иглом окренутом ка не у, око тридесет минута да 
се лепак стврдне. 


Поглед са стране на затворни__ лок 


са уграђеном ударном иглом. 
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КОНСТРУКЦИЈА ПРИГУШИВАЧА 


Сада када је пиштољ скоро у потпуности састављен, можемо почети да склапамо пригушивач. 
Пригушивач је веома једноставног дизајна, али ништа мање ефикасан за то. 

Пригушивач сео авија око целе цеви на 'интегрални!' начин, уместо да се само зашрафи на крај 
цеви. Ово омогућава компактнији дизајн пиштоља. 

Пригушивач је направљен од 7%" дужине челичне цеви 16 кали ра.Пожељнесу ешавне цеви. 
Преграде пригушивача се састоје од 'гомиле' девет 22мм (%") месинганих водоводних маслина. Ово 
су мере наведене на пакету, али њихов стварни пречник је 25 мм. Такође је потре но девет 
подложака пречника 1", са пречником рупе од У". 


О а производа су лако доступна код _илокогдо рог хардверског или водоинсталатерског трговца. 
Такође су потре не две челичне огрлице као средство за причвршћивање пригушивача на цев. 
Огрлица која има отвор од У" о ично ће имати спољни пречник од 1". Огрлица од У" ће, стога, 
савршено пристајати када је постављена преко цеви, и до ро пристајати унутар тела пригушивача. 


Ако се одговарајућа величина крагне не може лоцирати „на полици“, мораће се окренути од пресека 
челичне шипке пречника 1 инча. 


ПОСТАВЉАЊЕ КРАЈНИЦЕ 


из ушите рупу пречника 6 мм, 7 мм од краја цеви. 


Поставите крагну 'А' тако да — уде 2-7/8" од краја цеви. Поставите крагну 'Б' тако да уде1 мм испод 


краја цеви. О = е крагне су задржане лепком за лежај високе чврстоће. Приликом постављања 
крагне 'Б', уверите се да је прво уклоњен завртањ за подметање и да је празна рупа у тачном 
поравнању са рупом од 6 мм коју смо из ушили изнад. Оставите овај склоп око тридесет минута 
да се лепак стврдне, а затим уклоните вишак лепка са унутрашње стране цеви крпом. 


У ову крагну је сада ушрафљен завртањ са навојем од 3/8" и омогућава да се пригушивач ез едно 
причврсти за цев. 


Цев пригушивача са постављеним крагнама. 


Цртежи дизајна прототипа. 12 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Експедитивно домаће ватрено оружје 


ПОСТАВЉАЊЕ КАПА ЗА ЊУШКУ 


Поклопац је одговоран за држање преграда у положају. Направљен је Солдер Тогетхер 


сре рним лемљењем подлошке пречника 30 мм на кратки део цеви 

пречника 1 инча. Подлошка је нешто већег пречника од дела цеви да и 

се омогућило да се поклопац ухвати за уклањање. Може се користити 4----- 
подлошка од 1" ако није доступна подлошка од 30 мм. 


Део цевитре ада уде дужине 15ммиде љине зида од 1,22 или 1,5 === 
мм. Важно је да поклопац глатко клизи у крај цеви пригушивача. | 


Цев са постављеном капицом за њушку. 


Капатре ададо ро пристаје. 


Поклопац је сада уметнут у цев пригушивача како _ и се осигурало да ће глатко клизити. 


ИНСЕРТИНГ ТХЕ БАФФЛЕС 


Преграде се састоје од гомиле девет 22 мм (%") месинганих водоводних маслина и девет подложака пречника 
1" са рупама пречника #". Као што је раније истакнуто, маслине су заправо пречника 1 инча. Скините 
поклопац и сложите преграде редоследом који је приказан испод. Уметните гомилу преграда у пригушивач. 


ИНСЕРТ 


БАФФЛЕС 


ОЛИВЕС ВАСХЕРС 


Сада вратите поклопац за њушку. 
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САСТАВЉЕНИ ПРИГУШИВАЧ 


Када је постављена капица за њушку, потре но је само из ушити рупу пречника 3 мм кроз сваку 
страну зида пригушивача и кроз поклопац њушке. Рупе су постављене 7 мм од краја цеви. Затим тре а 
уклонити поклопац и повећати пречник две рупе на телу пригушивача на 4 мм. Самоурезни шраф 
пречника 4 мм ће се затим зашрафити у сваку рупу од 3 мм и причврстити поклопац на месту. 


Пожељно је поставити два завртња на положаје девет и три сата, у односу на причврсни завртањ 
пригушивача на позицији дванаест сати. 

Као једноставнија алтернатива коришћењу горе поменутих шрафова, поклопац се може задржати 
помоћу лепка за лежај, што чини непотре ним ушење  ило каквих рупа. 

Тре а напоменути, међутим, да ће поклопац захтевати уклањање сваких 100 или више удараца да и 
се омогућило чишћење преграда. Ово ће захтевати да се поклопац загреје гасном _ акљом како исе 
лепак растопио и омогућио уклањање капица. Поклопац ће тада захтевати чишћење како _ исе 
уклонио сав стари лепак пре поновног постављања поклопца. 


ВИТАМИИНЕ СЦРЕВ ЦОЛЛАР Ени 
57 Ц Ц 
Е | ! 
Ц 
| ! Н 
! ' ' 
БАФФЛЕС 
ЦОЛЛАР СЦРЕВ 


Пригушивач се сада може поставити на пиштољ. 
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ПОСТАВЉАЊЕ ПРИГУШИВАЧА 


Сада смо спремни да уградимо пригушивач на цев пиштоља. Ово је = рз иједноставан 
поступак. Гурните пригушивач на цев и гурните га назад док се не заустави на сигурносној 
матици цеви. Поставите пригушивач тако да причврсни завртањ — уде на положају 12 
сати, а затим чврсто затегните завртањ. Пригушивач је сада постављен. 


Илустрација приказује потпуно састављен пиштољ са 
пригушивачем. Када је пригушивач монтиран, 

потре но је само причврстити 'опругу' (А). Опруга се 
састоји од једноставне гумене траке. У идеалном 
случају трака тре а да има минималну ширину од 
око 3/8" и да уде око 3" дужине. Трака се омота око 
матице за закључавање цеви, а затим се повуче 
уназад и омота око ударача, одмах изнад крагне. 
Трака се по потре и може неколико пута омотати 
око навртке цеви, како = и се скратила њена дужина 
и повећала напетост на ударачу. 

Гумица има две сврхе. Он врши притисак напред на 
ударача да испали из пиштоља, и ако је правилно 
постављен, врши притисак надоле на затворни__ лок, 
ефикасно одржавајући _ лок и његову ударну иглу у 
исправном положају за пуцање. Погледајте напомену 
три на страни 18 за алтернативни распоред опруге. 


Сада је потре но само урезати урез на доњој страни 
ударача, како — и се оружје могло напељати. 
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ИСЕЧАЊЕ УСЕКА 


Пиштољ је сада скоро спреман за тестирање ватре; али пре него што се то уради, 
потре но је урезати зарез на доњој страни ударача, како – исе пиштољ напео. 
Да истеозначили положај уреза, повуците ударач уназад све док лице крагне не 

уде 2" од контактне површине _ лока и означите доњу страну ударача. На овом 
положају је урезани зарез. Ударник тре ауклонити из пиштоља, а зарез пажљиво 
исећиуо лик користећи квалитетну млађу нож тестере са финим зу имада исе 
направио почетни рез. Затим се користи турпија за иглу за повећање ду ине зареза. 
Величина зареза на илустрацији је преувеличана да _исеилустроваоњено лик. 
Стварна ду ина зарезатре ада уде плитка, око0,5ммуду ину,да исе 
омогућило да се жилица чисто осло _ оди када се повуче окидач. 


Повући се 


Шипка итре ало да 
шкљоцне у зарез када 


се ударач повуче уназад. 


Пиштољ је овде приказан у положају спремном за паљ у. 
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КАЉЕЊЕ 


Каљење маказе је неопходно 3 ог чињенице да је маказа направљена од једноставног 

пресека меког челика. Овај материјал је превише 'мекан' у свом стању како се продаје. 

Благи челик се не може очврснути уо ичајеним процесом загревања и гашења, као што се 

о ично примењује на челик са средњим или високим садржајем угљеника, 3 огчињенице да 
лаги челик има веома низак садржај угљеника. Међутим, лако је лако 'очврснути' комад меког 

челика уз употре у 'Касенит' масе за учвршћивање кућишта или сличног производа. 

Каљење је начин додавања слоја високог угљеника на површину челика са ниским 

садржајем угљеника. Када се гаси, угљенисана површина челика постаје изузетно тврда и 

отпорна на ха ање, док унутрашње језгро остаје у непромењеном чврстом стању. 

За кућног оружара, очвршћавање кућишта је веома користан процес. 

Касенит је доступан у — ило којој продавници до рих модела инеким до рим продавницама 

хардвера. 

Пре него што очврснемо држач, важно је да се уверимо да је држач правилног о лика како 
исеосло одио ударач. 

Само горњи део шајкаче, који долази у контакт са ударачем, захтева очвршћавање. 


Да__исте очврснули лопатицу, _ићепотре но следеће: - 


1) Једна конзерва касенита. 
2) Гасна лампа. 

3) Пар клешта. 

4) Посуда са водом. 

5) Фини _ русни папир. 


Да исте очврснули лопатицу, поступите на следећи начин;- 


1) Држите клешта у клештима на супротном крају да се очврсне. 

2) Загрејте крај лопатице помоћу гасне _ акље док не засветли црвеном _ ојом вишње 
(гледано у пригушеном светлу). 

3) Уроните врело у прах Касенит на десетак секунди. 

4) Поновите кораке 1-3 поново. 

5) Трећи пут загрејте лонац и одмах га угасите у води. 

6) Угао ће сада ититврд од стакла. 

7) Лагано исполирајте матрицу финим _ русним папиром да — исте уклонили вишак 
праха. Само лагано полирајте, не желимо да скинемо очврсли слој. 


Угао се сада може поново поставити на пиштољ. 
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ПУЋАЊЕ И ПУЦАЊЕ 


1) Окрените ударач улево или удесно и уклоните _ лок. 
2)У ацитекертриџ и поново уметните лок. 
3) Повуците нападача уназад да подигнете пиштољ. 


4) Пиштољ је спреман за пуцање. 


НАПОМЕНЕ: 


1) Пиштољ илустрован у овом документу је дизајниран за употре у саподзвучном 
муницијом или муницијом стандардне _ рзине .22. Не користите муницију велике _ рзине. 


2) Цртежи саставних делова нису нужно пропорционални или нацртани у размери. Без 
о зира на грешке у штампању, сва дата мерења су тачна. 


3) Гумена трака која се користи за напајање ударача може се заменити експанзионом 
опругом ако је потре но. Ово се своди искључиво на личне преференције. Ако се користи 
експанзиона опруга, тре а проверити да ли је опруга направљена од жице пречника 20. 
Опругатре ада уде између 3/8" и У" у пречнику и 2 7" до 3" укупне дужине (укључујући 
петље). Један крај опруге је навучен преко завртња за причвршћивање пригушивача, а 
други преко врха ударача. Плитак зарез, 2 или Зммуду ину, урезан је у ударач непосредно 
изнад положаја крагне, како — и се спречило да опруга склизне. 


4) Користио сам и империјална и метричка мерења у горњем документу. Ако компонента 
мери У" к У" написаћу је као такву, уместо да ризикујем да 3 уним неке читаоце писањем 
метричког еквивалента који је 12,70 к 12,70 мм. Исто тако, ако је потре ан комад челика 
де љине2,5мм, назваћу га управо тако, уместо да мешам ствари са делић инча мерења. 
Ако читалац не разуме шта је У“ или 2,5 мм, ољеједасепоза авеголфом, или неким 
другим једнако узалудним и депресивним хо — ијем! 


5) Пуцајте само у ствари које не говоре „Јао“. 


ТРАЖИ СЕ Оружар Становник САД 


Оружар је желео да направи овај пиштољ и достави фотографије за уврштавање на ову 


ве страницу! 
(Пошаљите ми е-пошту на ввв.тхехомегунсмитхцом и = ило каква помоћ у изградњи ће ити испоручена) 


Материјал представљен у овом документу намењен је само академском проучавању _ ескорисности 
закона против оружја! 
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